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3.10. Автопавильон

       3.10.1.   Автопавильон  предназначен  для  укрытия  пассажиров,

   ожидающих   прибытия   автобуса,  от  воздействия   неблагоприятных

   погодно-климатических факторов (осадки, солнечная  радиация,  ветер

   и т.п.).

       3.10.2. На дорогах IV категории допускается установка павильона

   с одной стороны дороги.

       3.10.3. Автопавильон может быть закрытого типа или открытого (в

   виде  навеса). Закрытый павильон должен иметь стены,  доходящие  до

   перекрытия павильона не менее чем с трех сторон. Открытый  павильон

   имеет стены, не доходящие до перекрытия, или не более двух стен.

       3.10.4.  Выбор конструкции павильона осуществляют в зависимости

   от климатических условий района размещения автобусной остановки.

       3.10.5.  Размер  автопавильона определяют с  учетом  количества

   одновременно   находящихся  в  час  пик  на  автобусной   остановке

   пассажиров из расчета 4 чел./кв. м.

       3.10.6.  Ближайшая грань автопавильона должна быть  расположена

   не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

       3.10.7.  Не  допускается  размещение в помещении  (на  площади) автопавильона торговых киосков.

3.16. Размещение торговых киосков и рекламы

       3.16.1.  Торговые  киоски допускается  размещать  за  пределами посадочных площадок и площадок ожидания.

       3.16.2.  Элементы автобусной остановки не следует  использовать

   для размещения рекламы.

       3.16.3.  В  непосредственной близости от  автобусной  остановки

   запрещается  размещение  средств наружной  рекламы,  которые  могут

   ограничивать    видимость    автобусной    остановки     водителям,

   приближающимся к остановке, и пешеходам, находящимся на остановке.


             Стандарт отрасли. Автобусные остановки на автомобильных дорогах.
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